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北通电子有限公司·市场部

Betop Electronics Co., Ltd.·Marketing Department

 北通神鹰的驱动安装相关问答

· 北通神鹰目前有2款型号产品，一款是CO36，另一款是C0336R6，虽然这两种产品同属神鹰系列，但两款产品驱动是不一样的，要对应安装。
介绍驱动安装前，大家先了解两款产品不同点。
· 从外观来看，CO36与C036 R6很难辨别，简直是一个模样，但是仔细观察，你就会从产品包装发现新大陆。
C036 R6背面除了产品序列号外还多了一个条型码，而C036 只贴一个产品序列号。除此之外，打开包装时，你仔细观察就会发现，在C036 R6包装盒右上角有一个“热销产品”的标贴。而C036包装盒右上角却没有。

两款神鹰除了外包装与背面有区别外，在功能上也有很明显的区别。
C036与C036 R6都有ANALOG模式转换按键，模拟模式与数字模式，两种模式情况下，它们的摇杆功能有何区别？
“C036” -----  数字模式的情况下，右摇杆上下左右分别对应按键1、2、3、4；模拟模式的情况下，右摇杆左/右为Z旋转+/Z旋转-轴、上/下为Z+/Z-轴。

“C036 R6” -----  数字模式的情况下，右摇杆左/右为Z+/Z-轴、上/下为Z旋转+/Z旋转-轴；模拟模式情况下，右摇杆左/右为Z+/Z-轴、上/下为Z旋转+/Z旋转-轴。

在模拟模式情况下，C036与C036 R6右摇杆的方向刚好相反，请玩家注意使用．
C036与C036 R6在数字模式与模拟模式情况下功能也不同。

 “C036” -----  数字模式的情况下，左右摇杆垂直按下去无功能；模拟模式的情况下，左右摇杆垂直按下去是11，12号按键。

“C036 R6” -----  数字模式的情况下，左右摇杆垂直按下去是11，12号按键；在模拟模式的情况下也是同样的功能。

C036与C036R6连发功能使用也有很大不同。
“C036”  连发速度只有一档，不能调节。
“C036 R6” 连发速度分三档，可调节。

调节方式：按下TURBO键，然后按十字键的上下调节速度快慢。

现介绍C036与C036R6驱动安装方法。
如果您的产品包装盒图片如下图“图1”“图2”，也就是C036 R6这款手柄。
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图1（包装正面右上角有热卖贴）
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图2 （C036 R6背面多了一个条型码）
那么，您应该安装的驱动是
A. 【BETOP C036 R6.EXE】（对应32位的Windows XP与Windows vista）
如果您的产品包装盒图片如下图“图3”“图4”，也就是C036这款手柄。
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图3（包装正面右上角无热卖贴）[image: image3.jpg]



图4（C036背面无条型码）
那么，您应该安装的驱动是
A. 【BETOP C036.EXE】（对应32位的Windows XP与Windows vista）
温馨提示：玩家在安装驱动时，一定要对准型号，否则，驱动是安装不了。

安装完毕之后，开始游戏，你就可以在第一时间感受到北通神鹰带给你身临其境的动感体验，与众不同，尽在北通。
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